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DURABASE CI++
> �Entkoppelt  

Fliesenbeläge
> �Schützt vor Rissbildung
> �Schützt Untergründe  

vor Feuchtigkeit
> �Für junge Verlege­

untergründe geeignet

> Abdichtung, Ent­

kopplung, Drainage? 

Welche Matte für  

welchen Untergrund? 

Welche Folie für  

welchen Zweck?  

Der Markt ist überfüllt 

von einer Vielzahl von 

Einzellösungen, bei 

denen keines wirklich 

zum anderen passt.

> Die Systemlösungen 

von DURAL basieren 

auf praxiserprobten 

Komponenten, die je 

nach Zweck ausgewählt 

und kombiniert werden. 

Zur Erleichterung Ihrer 

Verlegearbeit und zum 

Schutz vor unnötigen 

Experimenten für 

dauerhaft sichere

Fliesen- und Natur­

steinbeläge.

Entkoppeln und Abdichten
DURABASE CI++ Rollenmatte entkoppelt Fliesenbeläge  
von kritischen Untergründen und schützt vor Rissbildung
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DURABASE CI++ macht Schluss  
mit Rissen und Feuchtigkeit:
> �Rissüberbrückung

Durch die rissüberbrückende Funktion der Matte  
eignet sie sich als Verlegematte für Sanierungs­
maßnahmen. So erlaubt sie die Verlegung von Fliesen  
auf schadhaften aber noch tragfähigen Altbelägen.

> ��Abdichtung in Außenbereichen 
Als zusätzliche Abdichtung im Verbund mit dem 
Fliesenbelag verhindert DURABASE CI++ auf Balkonen  
und Terrassen das Eindringen von Sickerwasser.

> �Abdichtung in Bereichen mit starken 
Feuchtigkeitsbelastungen
In Bereichen, wo Feuchtigkeit in verstärktem Maße  
auftritt, wird DURABASE CI++ zusätzlich als Abdichtung 
im Verbund mit dem Fliesenbelag eingesetzt, in 
Umkleidekabinen oder Umgängen von Schwimmbädern.

> �Verlegung auf Holzuntergründen, Gussasphalt  
und noch nicht verlegereifen Estrichen 
DURABASE CI++ hat durch die Mattenvertiefungen mit 
aufkaschiertem Gitter-Netz eine hohe Druck- und Biege- 
festigkeit und gewährleistet einen optimalen Haft­
verbund zum Dünnbettmörtel. Das Material ist 
aufgrund der guten schubelastischen- und rissüber­
brückenden Eigenschaften besonders für schwierige 
Verlegeuntergründe wie Holz, Gussasphalt und junge 
Zement- und Anhydritestriche geeignet.

CI++



DURABASE CI++ 
Material: PP 
Farbe: gelb 
Rollenbreite: 1.000 mm 
Rollenfläche:  
5 / 10 / 30 qm

> �Das Problem
Bewegungen im Verlege-
Untergrund können zu 
Rissbildungen im Fliesenbelag 
führen, oder auf alten, 
schadhaften Untergründen 
(Holzboden) ist eine Verlegung 
von Fliesen nicht möglich.

DURABASE CI++/WP 
Zubehör
Für die perfekte Abdich­
tung von Ecklösungen, 
Anschlüssen und Ver- 
bindungen stehen dauer- 
haft wasserdichte Zube­
hörteile zur Verfügung.

Dauerhaft sicher mit DURABASE CI++ und DURAFLEX
Schützen Sie alle kritischen Untergründe vor Nass­
belastung und Rissbildungen mit DURABASE CI++.  
Zur weiteren Vermeidung von Schäden an Wand-  
und Bodenflächen empfiehlt sich der Einsatz von 
DURAFLEX-Dehnfugenprofilen zum Abbau von  
Spannungen, Belastungen und Erschütterungen. Nur  
so entstehen wirklich dauerhaft sichere Fliesenbeläge. 

> Die Lösung
Durch Einbau der DURABASE 
CI++ Matte werden kleinere 
Risse im Untergrund aufgefan- 
gen, der Fliesenbelag wird ent- 
koppelt und somit nicht be-
schädigt. Alte, problematische 
aber noch tragfähige Verlege-
Untergründe können so mit 
neuen Fliesen belegt werden.

> Der Einbau
DURABASE CI++ Matte (mit  
dem Vlies nach unten) 
mit Flex-Fliesenkleber auf 
den Untergrund kleben. 
Mattenstöße mit Dichtband 
überkleben. Danach Flex-
Fliesenkleber durch das  
Gitter-Netz vollflächig in 

 
die Vertiefungen drücken, 
dann Fliesenkleber mit 
Kammspachtel abziehen  
und Fliesen auf der 
CI++ Matte verlegen. 
Einbauvorschriften  
genau beachten.
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Dichtmanschette

 Eckabdichtung Außenecke Eckabdichtung Innennecke

DURABASE CI++   
mit COVESTAR 
Aktivkehle 
kann als opti-
maler Boden-/
Wandanschluß 
verwendet  
werden.

Dichtband

Fliesen

Fliesenkleber

Fliesenkleber

Altbelag 
(z.B. Holz/

Fliese

DURABASE CI++

Estrich



DURABASE WP
>  Ideal in allen 

Nassbereichen
>  Wasserdicht
> Rissüberbrückend
>  Alterungsbeständig

Abdichten
DURABASE WP Rollenfolie zur sicheren Abdichtung 
von Wand und Boden im Innen­ und Außenbereich
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WP

DURABASE WP macht Schluss 
mit feuchten Wänden und Böden:
>   Abdichtung von Wänden und Böden

DURABASE WP wird als Abdichtung im Verbund mit 
dem Fliesenbelag an Wand und Boden eingesetzt. 
DURABASE WP bietet dabei eine sichere Haftung 
am Untergrund sowie eine einfache Verarbeitung 
in allen Bereichen wo Feuchtigkeit in verstärktem 
Maße auftritt: alle Nassbereiche, wie z.B. Badezimmer.

>  Erstellung säurefester Beläge
In Verbindung mit Epoxidharz und geeigneten Fliesen 
lassen sich mit DURABASE WP sogar chemikalien­
beständige Beläge herstellen, wie sie zum Beispiel 
in der Lebens mittel industrie vorgeschrieben sind: 
z.B. Brauereien.

>  Verwendung als Dichtband
DURABASE WP kann als Dichtband zur sicheren 
Abdichtung von Stoßstellen bei Verbundabdichtungen 
mit DURABASE CI++ oder DURABASE WP eingesetzt 
werden. Weitere Einsatzgebiete sind die Abdichtung 
bei Wand­Boden­Übergängen. 

>  DURABASE WP für alle Innen­ und Außenbereiche 

Prüfzeugnis

kann angefor­

dert werden!

�
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Lineares Duschrinnensystem BASIC-LINE

Bodengleiches Duschsystem TILUX

Lineares Duschrinnensystem TI-LINE

TI-LINE
> Lineares Duschrinnensystem mit perfektem Wandanschluss
> Als Komplett-Set lieferbar
> Selbstklebendes Dichtband DURABASE WP lieferbar
> Rost-Designs Classic und Highline

BASIC-LINE
> �Lineares, ultraflaches Duschrinnensystem

für niedrige Aufbauhöhen
> Als Komplett-Set lieferbar
> Frei im Raum platzierbar
> Designroste in hochglänzender Oberfläche 
> Dichtmanschette

TILUX
> �Bodengleiches Duschsystem

für niedrige Aufbauhöhen
> Mit integrierter Abdichtung und integriertem Ablauf
> Im Quadrat- und Rechteckformat lieferbar

Ultraflache  
Ablaufhöhen  
ab 55 mm!

Barrierefreies und bodengleiches Duschen mit  
den Duschsystemen TI-LINE, BASIC-LINE, TILU X 
und dem Abdichtsystem DURABASE WP

DURABASE WP 
Material: PE/PP 
Farbe: gelb 
Rollenbreite: 1.000 mm 
Rollenfläche:  
5 / 10 / 25 qm
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> �Das Problem
Ein Fliesenbelag selbst ist  
nicht wasserdicht. Besonders 
an den Wasseranschlüssen  
und den Einbauteilen kann 
Wasser unter die Fliesen  
sickern und die Wände  
dauerhaft beschädigen.

> Die Lösung
DURABASE WP ist eine riss-
überbrückende Abdichtungs­
bahn mit wasserdampf­
bremsenden Eigenschaften.  
DURABASE WP ist wasserdicht,  
rissüberbrückend, und  
alterungsbeständig.

> Der Einbau
DURABASE WP mit Flex-
Mörtel auf den Untergrund 
kleben. Dann wird die Fliese 
mit Flex-Mörtel auf der  
DURABASE-WP-Matte verlegt. 
Die Einbauvorschriften  
sind genau zu beachten.

> DURABASE WP/CI++ Zubehör
Für die perfekte Abdichtung 
von Ecklösungen, Anschlüssen 
und Verbindungen stehen  
dauerhaft wasserdichte 
Zubehörteile zur Verfügung:  
Dichtband, Dichtmanschette 
und Eckabdichtungen siehe 
auch Seite 3 DURABASE CI++.

Fliesen

Fliesenkleber

Wand

DURABASE WP



Drainage
DURABASE DD Rollenbahn zur Wasserableitung 
von keramischen Belägen im Außenbereich
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DD

DURABASE DD macht  
Schluss mit Wasserstau:
> ��Wasserstau

Durch Fehler im Abdichtungsgefälle, wie Erhöhungen 
im Überlappungsbereich oder Unebenheiten, kann es 
zu einem Wasserstau unter Fliesenbelägen kommen.

> �Frost und Hitze
Bei der Verlegung von Keramikböden im Außen­
bereich, zum Beispiel auf Balkonen oder Terrassen, 
sind Fliesenbeläge hohen thermischen Belastungen 
ausgesetzt, die zu langfristigen Schädigungen in der 
Belagskonstruktion führen können.

> �DURABASE DD ist die Lösung für alle Außenbereiche 
DURABASE DD ist eine sehr formstabile und druck­
feste, geschlossene Polypropylenfolie mit Noppen­
struktur, die mit einem aufkaschiertem Vlies aus­
gestattet ist. Die Noppenseite mit dem Vlies, auf der 
die Belagskonstruktion liegt, wirkt als Drainage mit 
sehr hoher Wasserableitung und ermöglicht ein tritt­
schall- und wärmedämmendes Luftpolster. Durch  
die Anordnung der Drainagekanäle kann auftretendes 
Wasser auch unter der Matte abgeführt werden 
(Double Drain). Einsatzbereiche sind Balkone, Terras­
sen und gewerbliche, nassbelastete Außen-Bereiche.

> �Das Problem
Wasserstau auf Balkonen  
und Terrassen durch Fehler  
im Abdichtungsgefälle. 
Frost und Hitze können Schäden 
am Fliesenbelag  
entstehen lassen.

> Die Lösung
Die DURABASE-DD-Matte ist  
so konstruiert, dass auftretendes 
Wasser im Verlegeuntergrund 
sicher abgeführt (drainiert)  
werden kann. Somit entsteht 
kein Wasserstau.

> Der Einbau
Die DURABASE-DD-Matte wird lose, 
mit dem Vlies nach oben, auf den 
vorbereiteten Untergrund verlegt. 
Anschließend kann darauf der 
Estrich o.a. aufgebracht werden. 
Achtung: direkte Fliesenverlegung 
im Dünnbett auf die DD-Matte ist  
nicht möglich. Die Einbauvorschrif­
ten sind genau zu beachten.

DURABASE DD 
Material: Polypropylen 
Farbe: gelb 
Höhe: 8 mm 
Rollenbreite: 1.000 mm 
Rollenfläche: 15 qm

DURABASE DD
> �Dauerhafte Drainage
> �Hohe Wasser­

ableitung
> �Frostbeständig  

und hitzefest
> �Unverrottbar

> Perfekte Balkone und 
Dachterrassen mit 
DURABASE DD und  
DURABAL-Balkonwinkel­
profilen. Bauen Sie mit 
DURABASE-DD-Rollenbah- 
nen den sicheren Drainage­
untergrund Ihres Balkon­
projektes auf. Als form­
schönen Randabschluß 
verwenden Sie DURABAL-
Balkonwinkelprofile.

Belag

Untergrund

Estrich
DURABAL- 
Balkonwinkel
DURABASE DD
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SWTrittschalldämmen
DURABASE SW – die nur 1,5 mm starke trittschallunterdrückende 
und wärmedämmende Matte – das Doppel­Plus für jeden Fliesenbelag

DURABASE SW
> trittschalldämmend
>  dämmt kühle Böden
>  überbrückt kleine

Untergrundrisse
>  ideal zur Renovierung 

von alten Holz­ und 
Fliesen belägen

Der „Flüster boden” macht 
Fliesen leise und warm:
>     Das Material­Plus

DURABASE SW „Flüsterboden“ ist eine 1,5 mm starke 
Trittschalldämmmatte, bestehend aus einer kunststoff­
gebundenen EPDM­Quarzsandeinlage mit beidseitiger 
Polypropylenschicht, die über gute Trittschall­ und 
Wärmedämmeigenschaften verfügt.

>   Das Verlege­Plus
Die SW­Matte wird einfach mit Flexkleber auf dem Un ter­
grund fixiert. Ein umlaufender Rand dämm streifen an den 
Wänden entsprechend der Fliesenstärke (aus der Matte 
schneiden) verhindert Schallbrücken im Rand bereich. 
Die Fliesen verlegung wird im Dünnbett­, Mittelbett­ oder 
Fließbett ver fahren durchgeführt. ACHTUNG: DURABASE SW 
ist nicht für feuchtbelastete Böden geeignet.

DURABASE SW
Material: Synthetikfaser
Farbe: grau
Dicke: nur 1,5 mm
Rollenbreite: 1.000 mm
Rollenfläche: 15 qm
Fliesengröße: 
ab 20  x  20 cm

>  Das Problem Trittschall
Geh ge räu sche oder das Laufen 
der Waschmaschine aus 
den anliegenden Räumen 
werden als Tritt­ und 
Körperschall von Decken­ 
und Bodenflächen übertragen 
und beeinträchtigen 
den Wohnalltag.

>  Das Problem kalte Böden
Decken und Böden über 
zeitweise offenen Räumen 
wie Garagen und Einfahrten, 
sowie schlecht gedämmte 
Betondecken kühlen schnell 
aus und führen zu kalten 
Fliesenböden und erhöhten 
Heizkosten. 

> Die Lösung
DURABASE SW wirkt effizient 
trittschallmindernd und 
däm mt kühle Böden, über­
brückt ent kopplungstechnisch 
kleine Untergrundrisse und
ist verwendbar auf den 
meisten Untergründen.  

Trittschall­

reduzierung bis 

 15 dB*

*)  15 dB nach DIN EN ISO 140­8. Je nach Deckenkonstruktion, Verlegeart, Dünnbettmörtel 
und Fliesendicke können sich abweichende Trittschall­Dämmwerte ergeben.



DURAL GmbH & Co. KG
Südring 11
D­56412 Ruppach­Goldhausen
Tel. +49 [0] 26 02/92 61­0
Fax +49 [0] 26 02/92 61­50
info@dural.de
www.dural.de

01.12    Art.­Nr.: 46000002

Mit freundlicher Empfehlung von:

Fa
rb

da
rs

te
llu

ng
en

 si
nd

 d
ru

ck
te

ch
ni

sc
h 

be
di

ng
t u

nd
 k

ön
ne

n 
vo

m
 O

rig
in

al
 a

bw
ei

ch
en

. 
Än

de
ru

ng
en

 in
 P

ro
du

kt
te

ch
ni

k 
un

d 
­d

es
ig

n 
bl

ei
be

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

DURAL ist der Komplettanbieter 
von Profilen und 
Dusch­ und Mattensystemen 
für Wand und Boden

Boden­Wand­
Anschlussprofile

Systeme für Entkopplung, 
Abdichtung, Drainage, 

Trittschall­ und 
Wärmedämmung

Duschsysteme
Duschrinnensysteme
Punktentwässerungs­

systeme

Abdeck­ und 
Übergangsprofile

Dehnfugen­
profile

Abschluss­/Anschluss­/
Deko­ und Trennprofile

Treppen­
stufenprofile

Balkonwinkelprofile

Fußmattensysteme

Sockelleisten

Profilsysteme
für Parkett, Laminat 

und Teppich


