iscono

Poiché I'uso e la lavorazione del prodotto non sono sottoposti al nostro controllo, non siamo responsabili per la buona riuscita della lavorazione e possiamo pertanto garantire solo la natura del nostro prodotto nell’ambito delle nostre condizioni di vendita e fornitura in base a quanto riportato nella scheda tecnica. Le caratteristiche in essa riportate non forni

garanzie circa i singoli utilizzi. A causa del progresso della tecnica possono presentarsi variazioni. Le indicazioni tecniche aggiuntive fornite in una consulenza richiedono la conferma scritta. Le riproduzioni dei colori sono influenzate dalla tecnica della stampa e possono deviare dall’'originale. Ci riserviamo modifiche nella tecnica e nel design del prodotto. E valida solo

la versione di volta in volta aggiornata della presente scheda tecnica, liberamente accessibile a tutti in internet. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica tutte le precedenti perdono di validita.
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. DURABAL BL

Profilo angolare per balconi per letto di pietrisco
con fori di drenaggio

- Informazione sul prodotto -

APPLICAZIONE E FUNZIONE:

Il profilo DURABAL BL per la posa dei pannelli sul letto di pietrisco & un profilo terminale specia-
le per balconi in alluminio in versione resistente a forma angolare con bordo a goccia obliquo
e aperture di drenaggio dell‘acqua sulla parte anteriore per I‘area marginale libera di balconi e
terrazze.

Il profilo DURABAL BL per il letto di pietrisco viene utilizzato in combinazione con la posa libe-
ra di elementi di pannelli di grande formato e autoportanti, come ad es. pietre di calcestruzzo,
ceramica o pietra naturale su ghiaia e pietrisco o supporti per terrazze o pavimenti. Il tappetino di
spinta DURABASE DD sotto il letto di pietrisco viene installato sul bordo anteriore sopra il piede
di appoggio del profilo finoa 5 mm.

Il profilo DURABAL BL per il letto di pietrisco viene posato sull‘isolamento creato dal cliente con il
piede di appoggio con foro quadrato nell‘area marginale orientato a seconda delle esigenze in base
all‘altezza e fugatura. Il profilo deve essere installato secondo la tecnica di drenaggio in modo che
I‘acqua piovana che penetra nella struttura del balcone defluisca all‘altezza del livello di drenaggio
inferiore sopra le aperture di drenaggio dellacqua del profilo DURABAL BL. Un fissaggio del profilo
per balconi DURABAL BL viene eseguito all‘occorrenza mediante adeguate misure, senza impedire
il deflusso dell‘acqua di infiltrazione attraverso le aperture anteriori del profilo. Linstallazione dei
pannelli nell‘area marginale del profilo DURABAL BL deve avvenire in modo che questi terminino a
filo con il bordo superiore del profilo.

PROPRIETA E INSTALLAZIONE:

| profili DURABAL BL in alluminio possiedono un‘elevata resistenza dei materiali e alle intemperie.
La verniciatura a polvere dell‘alluminio & stabile nei colori, resistente agli UV e alle intemperie.
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Profilo angolare per balconi per letto di pietrisco
con fori di drenaggio

- Informazione sul prodotto -

Le superfici visibili dei profili in alluminio devono essere protette prima delle sollecitazioni abra-
sive, in particolare durante I‘installazione del profilo e dei pannelli. In determinati casi applicativi
si deve accertare |‘utilizzabilita di DURABAL BL a seconda delle sollecitazioni chimico-meccaniche
previste.

MATERIALE:

Il profilo DURABAL BL per il letto di pietrisco disponibile in tre diverse versioni del materiale, tra cui
alluminio naturale, alluminio anodizzato e alluminio verniciato a polvere (RAL 7035 grigio luce)
con un‘altezza di montaggio di 70 mm o un‘altezza totale del profilo di 53 /65 / 95 mm. A integra-
zione del prodotto sono disponibili inoltre connettori ed elementi angolari per profili.

Per tutti i prodotti/materiali: |‘utilizzabilita relativamente ai carichi meccanici e chimici deve
essere verificata accuratamente caso per caso. In generale si devono rispettare le norme del
settore universalmente riconosciute !

MANUTENZIONE E CURA:

Una pulizia regolare dei profili per balcone é consigliabile per preservare |‘aspetto estetico dei pro-
fili ed evitare gli effetti della corrosione. Il supporto marginale e il drenaggio permanente delle
strutture di balconi e terrazze viene garantito dal profilo DURABAL per letti di pietrisco.

DATI DEL PRODOTTO:

- Alluminio naturale
- Alluminio anodizzato, argento
—Alluminio verniciato a polvere, RAL 7035 grigio luce

MATERIALE:

LUNGHEZZA PROFILO: 250 cm

ALTEZZA: Altezza totale: 53 /65 / 95 mm, altezza struttura: 70 mm

PIEDE DI APPOGGIO: 100 mm

USO PREVISTO: profilo per balconi e terrazze per letto di pietrisco

PRODUZIONE: In linea con la DIN EN 755-1 "Alluminio e leghe di alluminio
- Barre, tubi e profilati estrusi - Parte 1 Condizioni tecniche di

fornitura e collaudo”

COEFFICIENTE DI ESPANSIONE: Alluminio = 24 x 10* m/m °C
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