DURASTEP JUMBO 2

Unicamente es vélida la correspondiente versién actual de esta ficha técnica, accesible a cualquier persona a través de Internet. Con la aparicién de una nueva ficha técnica pierden su validez todas las anteriores.
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no constituyen ninguna garantia para cada aplicacion determinada. Se pueden presentar cambios debidos al avance técnico. Las indicaciones técnicas adicionales, proporcionadas durante una sesion de asesoramiento, requieren una confirmacion por escrito. Los colores con que aparecen los objetos estan sujetos a la técnica de impresion y pueden diferir del original.
productos en lo concerniente a la técnica y el dise!

Dado que la manera en que se apliquen y traten los materiales escapa a nuestro control, no garantizamos el éxito de los trabajos y inicamente podemos asumir responsabilidad por la naturaleza de nuestros productos, en funcion de la ficha técnica y dentro del marco de nuestras condiciones generales de venta y suministro. Las caracteristicas que aqui se enumeran
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Perfil para escalones, con refuerzo de PVC

Ancho visible: 35 mm SURAL"

- Informacion sobre el producto -
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APLICACION:

Los perfiles DURASTEP-Jumbo, de Dural,son molduras para escalones de locales comerciales y edifi-
cios publicos. Se recomienda su aplicacion en todos los lugares en donde se cuenta con un elevado
trafico de personas. Los perfiles DURASTEP-Jumbo son especialmente resistentes, antideslizantes y
sumamente agradables a la vista. Han sido concebidos de manera que las superficies de los esca-
lones se puedan reemplazar. De esta manera se asegura todo el tiempo una seguridad 6ptima al
pisar. Ademas, los bordes de las escaleras se protegen con DURASTEP-Jumbo de manera duradera.

MATERIAL:

Los perfiles DURASTEP se suministran en diferentes colores (blanco / beige / negro / marrén / gris).
Se componen de un perfil basico de aluminio y un revestimiento de PVC con superficie anti-
deslizante hecha de plastico blando. El ancho visible es de 35 mm.

PROPIEDADES:

Los perfiles DURASTEP-Jumbo han sido desarrollados especialmente para areas altamente fre-

cuentadas. Dado que el elemento portador es de aluminio, se debe observar lo siguiente: Los

perfiles para escalones se pueden emplear en todos aquellos sitios en donde no se espera que se

produzcan reacciones quimicas extraordinarias.

Para evitar corrosiones, es necesaria una cuidadosa manipulacion del cemento. El aluminio es sen-

sible a los medios alcalinos. El perfil debe alojarse por completo en la capa de contacto. De esta  PERFILIBERIA

manera se evita el surgimiento de espacios huecos en los que se podria acumular agua alcalina. c/.Grecia, 1

Para todos los productos/materiales, la aplicabilidad de cargas mecanicas y quimicas tiene que  E-12540 Villareal (Castellon)
comprobarse minuciosamente en cada caso. Basicamente han de respetarse las normas de la  Tel.:+34 964 53 69 33
técnica reconocidas generalmente. Fax:+34 964 53 68 33

dural1@perfiliberia.es
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DURASTEP JUMBO 2

Perfil para escalones, con refuerzo de PVC
Ancho visible: 35 mm

- Informacion sobre el producto -
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COLOCACION:
1. Seleccionar los perfiles DURASTEP-Jumbo de acuerdo con el espesor de las baldosas.
Colocar el material de revestimiento, en la tabica, a |a altura correcta.

En los bordes, el pegamento se debe aplicar con una rasqueta dentada.
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Asentar el perfil portador por completo sobre el lecho y alinear el borde frontal sobre la bal-
dosa de la tabica.
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Sobreempastar en toda su superficie los brazos de fijacion.

6. A continuacion, asentar firmemente las baldosas y orientarlas de manera que se cierren con
el perfil a la altura de su borde superior. Colocar de lleno las baldosas.

7. Dejar un resquicio de 2-3 mm hacia el perfil.

8. Rellenar por completo el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero de junta.

CUIDADO:

Los perfiles DURASTEP no requieren ningln cuidado especial. La suciedad adherida se puede
eliminar con los agentes de limpieza corrientes en el mercado. Los agentes de limpieza no deben
contener soluciones, acido clorhidrico ni fluorhidrico, y tampoco deben producir raspaduras. La
superficie del escalon se puede cambiar cuando sea necesario.

DATOS EL PRODUCTOS:
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MATERIAL: Base: Aluminio, Refuerza: PVC Rl
COLOR GOMA: beige / negro / marrén / gris C/Grecia R

E-12540 Villareal (Castellon)
LARGO: 100/ 250 cm

Tel.:+34 964 53 69 33
ALTURA: 9/11 mm
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